
招  标  文  件

          
招标编号：JXDYYY-SBK-20210120-02
           招标设备：医疗设备






嘉兴市第一医院
2021年1月













第一章  公开招标采购公告

一、招标编号：JXDYYY-SBK-20210120-02
二、采购方式：公开招标
三、招标内容： 
	序号
	标项内容
	数量
	单位

	2
	离体组织器官恒温灌流系统
	1
	个



四、合格投标人的资格要求
1.具有独立法人资格的国内生产制造商或其代理商，企业法人营业执照、组织机构代码证、法人身份证、授权委托书及被授权投标人身份证的复印件。
2.有生产或销售符合国家规定的合格产品的能力。
3.参加本省政府采购活动前三年内以及在本院经营活动中没有重大违法、违纪记录。
4.符合政府采购法对供应商参加采购活动的要求。
 
五、报名
[bookmark: _GoBack]1.报名方式：网络报名及现场确认（以现场确认为准）。自制EXCEL表发送邮件至jxyysbkzbzy@163.com，内容包括项目、单位、联系人、电话、邮箱，并至嘉兴市第一医院医学装备部现场确认，现场确认需要携带营业执照、医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营企业许可证、无行贿记录证明、授权等相关证件。无行贿证明自行在中国裁判文书网上拉。
2．地点：嘉兴市第一医院医学装备部 中环南路1882号6号楼3楼 医学装备部
3．联系人：龙老师       电话：0573 82519940
4.报名及现场确认截止时间：1月19日12:00 （请于工作日前往）
六、投标文件递交要求及开标时间和地点
1.开标时间：2021年1月20日13点30分
2.地点：行政楼三楼阳光谈判室
3.要求：标书于开标前带到现场。标书要求1正4副，一个项目的标书尽量放置在一个文件袋中，并在文件袋上标明项目名字和单位名字。于开标前10分钟到达现场。
七、报价及评标方法
1.报价：一次性报价（无二次报价机会，标书价格即为最终价格）。
2.评标方法：综合评标法，由评标专家投票决定
八、招标公告发布和招标结果公示
本项目招标公告发布在嘉兴市第一医院外网，公示期为5个工作日。
九、采购方联系方式：
 操作部门：嘉兴市第一医院医学装备部 
 联 系 人：龙老师
 联系电话：0573-82519940
第二章  招标需求
一、概   述
    本次招标采购设备为医疗设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

二、设备需求一览表
	序号
	标项内容
	数量
	单位

	2
	离体组织器官恒温灌流系统
	1
	个




三、设备参数及要求

1.	硬件参数
1.1 采样通道接口：4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口； 
1.2 物理采样通道扩展功能 ：仅占用1个物理通道即可同时采集多达8道信号，扩展无线传感器，可无线采集人体体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等信号，对扩展传感器进行参数调节；
1.3 传感器自动识别 ：系统自动识别连接的传感器类型，自动按传感器类型设置采样参数，同时在软件界面上有具体提示界面；
1.4 传感器自动设置参数：传感器自动默认设置最佳参数设置；
1.5 传感器定标信息自动存储：定标信息随传感器移动，更换设备无须再次定标；
1.6 量程：±50μV ~±1V； 
1.7 ★滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器滤波器、软件数字滤波器
1）低通：1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k, 50k，合计15档 ；
2)高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档 ；
3）50Hz带阻：0DB、6DB、17DB、30DB可调；
1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 通道消除极化
1.9 通道软件回零 
1.10 最大采样率：800KHz （物理通道最大200ksps*4，12导联通道 2ksps*12）。
1.11 AD转换器：16位4通道同步采样； 
1.12 处理器：浮点型DSP+ARM双核处理器；
1.13 共模抑制比（CMMR）：>100DB;
1.14 输入阻抗：10M@DC；
1.15 等效输入噪声：电压峰峰值 < 2.0μV，信噪比：> 100dB；
1.16 支持连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样；
1.17 系统级联：2~4台设备级联；
1.18 电源:DC 12V  
1.19 环境监测功能：可实时监测温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中；
1.20 设备使用情况记录：	自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录到硬件中；
1.21 具有监听、记滴功能；
1.22 设备高级程控刺激器：
1）波形：三角波、方波、正负方波、正弦波或用户编辑波形；
2）模式：恒流、恒压两种输出方式；
3）电压：-110V~110V；
4）电流：-150mA~+150mA。 
5）时间步长：0.05ms
1.23 具有CE安全认证证书。

2.	软件参数
1 
2 
2.1 软件显示通道数：1~64通道可变，同时采集并显示12导联心电波形；
2.2 ★同时反演文件数： 4（可同时打开多个文件进行反演）；
2.3 ★采样和反演同时进行：在信号实时采集过程中，可以同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作；
2.4 ★反演文件时，可以在播放反演波形的同时播放信号声音，比如播放减压神经放电声音；
2.5 硬件监听控制：可以通过软件控制信号采集仪器的监听功能，选择监听的通道号及音量；
2.6 通道差异化采样率：	不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号可同步记录及同步显示；
2.7 通道波形颜色设置：可单通道、全部通道进行波形颜色、背景颜色、格线颜色及风格设置；
2.8 波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印；
2.9 文件列表窗口：	用户直接点击列表文件打开反演文件；
2.10 浮动快速启动窗口：	用户直接启动停止实验方便操作；
2.11 软件外观：可由用户改变，可打开或隐藏信息显示、刺激、快速启动、文件列表等窗口，所有窗口可在屏幕范围内移动；
2.12 ★软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级，用户确认后可自动升级；
2.13 用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件开发商；
2.14  支持多媒体视频录制功能；
2.15  数据导出：可导出原始实验数据及分析结果；
2.16  通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析等；
2.17  专用数据处理：血流动力学实验参数的分析、心肌细胞动作电位参数的测量、心功能参数分析，人体肺通气功能测量，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析等；
2.18  心率变异分析：Lorenz图分析，RR间期直方图分析，RR间期差值分析，速度图分析，功率谱分析等；
2.19  数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数；
2.20  药理学参数计算工具：苯海拉明的拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值。
2.21 固件自动升级：软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级；硬件监听控制：可以通过软件控制信号采集仪器的监听功能，选择监听的通道号及音量；
2.22 通道波形颜色设置：可单通道、全部通道进行波形颜色、背景颜色、格线颜色及风格设置
2.23 波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印
2.24 刺激器脉冲波形自定义：任意拖动刺激波形，实现波形的任意编辑并开始刺激
2.25 刺激器参数保存和加载：对刺激参数进行保存和加载功能
2.26 刺激脉冲详细说明指导：在软件界面上对刺激波宽、幅度等参数进行可视化描述
2.27 刺激器参数冻结：保证在刺激过程中参数不能被用户修改，防止误操作
2.28 刺激器参数查看和修改：可以对保存的全部刺激器参数进行查看和修改
2.29 实验模块参数查看和修改：可以对系统默认、用户自定义实验参数进行查看及修改
2.30 实验模块自定义功能：可以设计自定义的实验模块，选择传感器、通道、采样率等参数
2.31 数据监控窗口：通过该窗口可以显示实时值、最大值、最小值等，窗口可任意改变大小

3. 配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	实验架
	1套

	2
	浴槽
	4只

	3
	加热管
	4只

	4
	储液瓶
	1只

	5
	气路、水路管路
	1套

	6
	一维调节模块
	4组

	7
	免脱落不锈钢挂丝
	4组

	8
	0-5g张力传感器
	4只

	9
	超级恒温水浴
	1台

	10
	生物信号采集分析系统
	1台





第三章    商务条款

1. 保质期
1.1. 设备验收合格后1年，终身维修。
1.2. 保质期内故障率不得超过14天，如达不到要求，每超过一天，质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，严重故障免费更换。
1.3. 投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。
2. 付款方式
2.1. 付款方式：安装调试验收合格后三月内付款90%，余款壹年后付清。
3. 售后服务
3.1. 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。
4. 随机资料：
4.1提供中文版使用操作手册2份，维修手册1份
5. 培训
5.1 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码。
5.2 卖方应对用户的操作人员进行操作培训
5.3 上述二种培训的培训方式、地点、时间、人次及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。
6．安装调试
6.1 安装地点：嘉兴市第一医院
6.2 安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失
6.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
6.4 安装过程中发生的费用由卖方负责。
6.5 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。
7 验收
7.1 供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换相关零部件。并且赔偿由此给用户造成的损失。
7.2 验收费用由产品投标商负担
8 交货
8.1 交货期：提供最短交货期（在投标文件中明确最早交货的时间）
8.2 交货地点：嘉兴市第一医院
9 备注
9.1 如有冲突，以招标参数（要求）为准

